
     

HARDENBERG KANDELABER 
Replik des historischen Berliner Hardenberg 
Kandelabers. 
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Alu-
minium, Schrauben Edelstahl, Funktionsge-
winde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweitei-
liger sphärischer Formkörper aus geperltem 
PC, Ø: 500mm, Netz aus geknüpftem Kup-
ferdraht, E-Block werkzeuglos austausch-
bar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegel-
optik Bestückung 1-lampig HIT-CE bzw. HST 
bis 250W, H: 1500mm, Schutzart IP54, 
Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, zy-
lindrischer mehrfach abgesetzter Lichtmast 
sowie Ausleger aus feuerverzinktem Stahl, 
mit Flanschplatte für Sockelbefestigung 
oder separates Erdstück, Zierteile Alumini-
umguss, Grauguss, lackiert, handgeschmie-
detes Hespeneisen, CE-Kennzeichen lt. 
BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 
2x5x16mm2 für Durchgangsverdrahtung.
Masthöhe H: 14000/200mm, LPH: 9000mm, 
Ausladung ca. 2500mm, Farbe nach Wahl.

Historischer Kandelaber SX 902
Inklusive Mast
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